Tychowo, dnia 29 czerwca 2021 roku
G00S.6220.6.2020.KJ

DECYZJA 4/2021
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w zwigzku z art. 104 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku
FRIEDRICHS Polska Sp. z 0.0., z siedzibg w Doblu 22, 78 — 220 Tychowo, ztozonego w dniu 4
grudnia 2020 roku (data wptywu 4 czerwca 2020 roku) przez petnomocnika Pana Pawtfa
Przydanek prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pn. pro-artPABLO biuro projektowe mgr
inz. arch. Pawet Przydanek, z siedzibg w Pomianowie 44, 78 — 200 Biatogard,

Burmistrz Tychowa stwierdza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko przedsiewziecia pn.
»Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego wraz z przebudowg muru oporowego i
budowa konteneréw chtodniczych w miejscowosci Doble, gmina Tychowo, na dziatce nr 467,
obreb ewid. 0055 Doble, jedn. ewid. Tychowo — obszar wiejski” oraz okresla istotne warunki
korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

2. Projektowang kottownie parowg wyposazy¢ w kociot na gaz LPG o mocy do 3,5 MW i
sprawnosci nie mniejszej niz 95%.

3. Zachowad szczegdlng ostroznosé podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu
budowy; sprawdzenia, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub
obrotu; odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatéw, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami nie doszto do
skazen i zanieczyszczen gruntu.

4. Wyposazy¢ plac budowy w Srodki stuigce do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wystgpienia awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych przeprowadzenia, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywacji skazonego obszaru. Po dokonanym oczyszczaniu skazonego terenu nalezy
zebrane zanieczyszczenia przekazac do utylizacji.
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5. Nie nalezy dokonywac naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupetniania paliwa na terenie
budowy.

6. Wyposazy¢ budowe w przenosny sanitariat, w ktorym Scieki bytowe bedg gromadzone w
szczelnym zbiorniku bezodptywowym i ktéory bedzie regularnie oprdézniany przez
uprawnione podmioty.

7. Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu, posiadajgcym szczelne
podtoze oraz regularnie oddawa¢ je do utylizacji.

8. Na odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych do $rodowiska nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2020 roku do Burmistrza Tychowa wptyngt wniosek FRIEDRICHS Polska
Sp.z0.0., zsiedzibg w Doblu 22, 78 — 220 Tychowo, ztozonego przez petnomocnika Pana Pawta
Przydanek prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pn. pro-artPABLO biuro projektowe mgr
inz. arch. Pawet Przydanek, z siedzibg w Pomianowie 44, 78 — 200 Biatogard w sprawie o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku produkcyjnego wraz z przebudowg muru oporowego i budowg
kontenerdéw chtodniczych w miejscowosci Doble, gmina Tychowo, na dziatce nr 467, obreb
ewid. 0055 Doble, jedn. ewid. Tychowo — obszar wiejski”.

Do wniosku zostaty zatgczone wymagane zatgczniki w tym m.in. karta informacyjna
przedsiewziecia sporzadzona w grudniu 2020 roku przez Pana Pawta Przydanek.

Po analizie wniosku, Burmistrz Tychowa stwierdzit, iz wniosek spetnia wymagania
zawarte w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko i zawiera wymagane przepisami dokumenty.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefAstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko realizacja przedsiewziecia
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Biorgc pod uwage rodzaj i
lokalizacje przedsiewziecia, zgodnie z art. art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze organem
wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Tychowa.

Zawiadomieniem z dnia 18 grudnia 2020 roku Burmistrz Tychowa poinformowat o
wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsiewziecia. Jednoczesnie na podstawie art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735) poinformowat strony o przystugujacych im uprawnieniach. Burmistrz Tychowa
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poinformowat tez, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735) dalsze zawiadomienie stron bedzie
nastepowato w formie publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z wymogami okre$lonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, pismem z dnia 27 stycznia
2021 roku, znak: GO0S.6220.6.2020.BK, Burmistrz Tychowa zwrdcit sie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie — Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatogardzie oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Koszalinie Painstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie — Wydziat Spraw Terenowych w
Koszalinie pismem z dnia 11 stycznia 2021 roku (data wptywu 12 stycznia 2021 roku), znak:
WST-K.4220.431.2020.AP, dalej z dnia 22 lutego 2021 roku (data wptywu 23 lutego 2021 roku),
znak sprawy: WST-K.4220.431.2020.AP.2 oraz z dnia 4 maja 2021 roku (data wptywu 5 maja
2021 roku), znak sprawy: WST-K.4220.431.2020.AP.3 wezwat do przedtozenia pisemnych
uzupetnied do karty informacyjnej przedsiewziecia. Po otrzymaniu uzupetnienia ze strony
wnioskodawcy, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie — Wydziat Spraw
Terenowych w Koszalinie postanowieniem z dnia 4 czerwca 2021 roku, znak WST-
K.4220.431.2020.AP.4, wyrazit opinie, iz dla planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, natomiast istnieje konieczno$é
okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych:

1. Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Projektowang kottownie parowg wyposazy¢ w kociot na gaz LPG o mocy do 3,5 MW i
sprawnosci nie mniejszej niz 95%.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Koszalinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w pismie z dnia 20 stycznia 2021 roku (data wptywu 22 stycznia 2021 roku), znak
sprawy: $Z.27S.2.4360.2.2021.IW wnidst o uzupetnienie karty informacyjnej przedsiewziecia.
Na wezwanie Burmistrza Tychowa z dnia 25 stycznia 2021 roku karta informacyjna zostata
uzupetniona w dniu 3 lutego 2021 roku (data wptywu 4 lutego 2021 roku). W dniu 5 lutego
2021 roku Burmistrz Tychowa przestat ztozone uzupetnienia. Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Koszalinie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 11 lutego 2021
roku (data wptywu 15 lutego 2021 roku), znak SZ.2ZS5.2.4360.2.2.2021.IW, nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na stan
zasobéw wodnych i zagrozenia osiggniecia celow Srodowiskowych i wskazat koniecznosé
uwzglednienia w decyzji Srodowiskowej wyliczonych warunkdéw i wymagan:
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1. Zachowac szczegdlng ostroznosé podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu
budowy; sprawdzenia, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub
obrotu; odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatdw, maszyn, urzadzen i samochoddéw przed awariami nie doszto do
skazen i zanieczyszczen gruntu.

2. Wyposazyé plac budowy w srodki stuzgce do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wystgpienia awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych przeprowadzenia, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywacji skazonego obszaru. Po dokonanym oczyszczaniu skazonego terenu nalezy
zebrane zanieczyszczenia przekazac do utylizacji.

3. Nie nalezy dokonywaé naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupetniania paliwa na terenie
budowy.

4. Wyposazy¢ budowe w przenos$ny sanitariat, w ktérym Scieki bytowe bedg gromadzone w
szczelnym zbiorniku bezodptywowym i ktéry bedzie regularnie oprdézniany przez
uprawnione podmioty.

5. Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu, posiadajagcym szczelne
podtoze oraz regularnie oddawa¢ je do utylizacji.

6. Na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do srodowiska nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatogardzie w opinii z dnia 5 stycznia
2021 roku (data wptywu 11 stycznia 2021 roku), znak NZNS.7040.4.1.2021, nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia.

W dniu 7 czerwca 2021 roku tutejszy organ zawiadomit wnioskodawce i strony
postepowania poprzez obwieszczenie o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego, a
takze poinformowat ich o przystugujgcym im prawie wypowiedzenia sie co do zebranych w
sprawie dowodow i materiatéw oraz zgtoszonych zgdan. Strony postepowania nie skorzystaty
ze swoich uprawnien.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

W fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania inwestor jest zobowigzany uwzglednic
warunki opisane w sentencji niniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie, za posrednictwem Burmistrza Tychowa w terminie 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
1. FRIEDRICHS Polska Sp. z 0.0. Doble 22, 78 — 220 Tychowo, petnomocnik Pawet Przydanek prowadzgcego

dziatalnos¢ gospodarczg pn. pro-artPABLO biuro projektowe mgr inz. arch. Pawet Przydanek, Pomianowo 44,
78 — 200 Biatogard.
2. Strony wg. wykazu znajdujgcego sie w aktach, poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogtoszen w
siedzibie Urzedu Miejskiego w Tychowie, w Biuletynie informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Tychowie.
3. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie; ul. Mieszka | 24, 75 — 132
Koszalin.

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Koszalinie; ul. Zwyciestwa 111, 75 — 602
Koszalin.

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatogardzie; ul. Przechodnia 2, 78 — 200 Biatogard.

Z wydanie niniejszej decyzji uiszczono optate skarbowa w wysokosci 205 zt, zgodnie z ustawg o optacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1546 ze zm.).
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Zatacznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
G00S.6220.6.2020.KJ z dnia 29 czerwca 2021 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa budynku produkcyjnego wraz z
przebudowag muru oporowego i budowg kontenerow chtodniczych wraz z urzgdzeniami
budowlanymi tj. zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej, zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej, zewnetrzng instalacjg gazowa ze
zbiornikami LPG, zewnetrzng zalicznikowg instalacjg elektroenergetyczng oraz utwardzeniem
gruntu. Inwestorem jest FRIEDRICHS Polska Sp. z 0. 0. Doble 22, 78-220 Tychowo, ktérego
siedziba znajduje sie na terenie dziatki nr 467, w miejscowosci Doble, gm. Tychowo, na dziatce
nr 467, obreb ewid. 0055 Doble, jed. ewid. Tychowo — obszar wiejski.

Obszar oddziatywania planowanego obiektu znajduje sie w zakresie wnioskowanej
dziatki bedgcej w posiadaniu Inwestora, do ktdrej posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z trescig oswiadczenia o prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Teren inwestycyjny stanowi obszar przeksztatcony
antropogenicznie. Wnioskowane dziatki znajdujg sie we wschodniej czesci miejscowosci
Doble. Obszar sgsiaduje od pétnocy oraz wschodu z polami, tgkami, nieuzytkami zielonymi
oraz zadrzewieniami, od pofudnia z rzekg Parsetg oraz obszarem Natura 2000 ,Dorzecze
Parsety” oraz od zachodu z drogami publicznymi (dz. nr 138/1, 131/3) oraz z terenem
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (dziatki nr 69, 35, 36, 34, 33), a takze z dziatkg nr 71/2
na ktorej znajdujg sie nieuzytki zielone oraz mtyn wodny pochodzacy z poczgtkéw XX wieku;
pieciokondygnacyjny, ceglany. Obiekt ten jest zaadaptowany jako budynek biurowy zaktadu.

Zakfad prowadzi produkcje tososia wedzonego, pstraga wedzonego i fileta $ledziowego
w oleju. Zaktad zatrudnia 264 pracownikdw. Planowana rozbudowa ma na celu umozliwienie
rozszerzenia dziatalnosci o produkcje kawioru z ikry wyzej wymienionych ryb tj. tososia,
pstraga oraz sledzia, pakowanego w stoiki o pojemnosci 50g, 100g , 200g i 500g. Produkcja
kawioru bedzie odbywa sie na jednej zmianie produkcyjnej a catkowita ilos¢ produkcji to okoto
1400- 1500 kg gotowego produktu w stoikach. Zaktada sie, ze zdolno$¢ produkcyjna zaktadu
to ok. 500,00 t/tydzien.

Powierzchnia dziatki oraz obiektu:

e Powierzchnia dziatki nr 467 obreb ewidencyjny 0055 Doble wynosi ok. 4,54 ha .

e Istniejgca i projektowana powierzchnia utwardzona —4 800 m?2.

e Istniejgcy mur oporowy — 13m? oraz planowany mur oporowy — 10m?.

e Planowane kontenery — 100 m?2.

e Planowana trafostacja oraz istniejgca trafostacja — 13,30m?.

e Budynek produkcyjny — podczyszczalnia — 128,60 m2.

e Zabudowa istniejgca — 3219,40 m? wraz z planowang rozbudowa o 3300 m? — razem 6
549,40 m?2,

e Teren zielony w przyblizeniu 33 786 m?2.

Dotychczasowo teren znajdujacy sie przy istniejgcym budynku byt zagospodarowany
terenem zielonym (murawa oraz roslinno$¢ tgkowa), a takze utwardzong nawierzchnig,
stanowigca plac manewrowy oraz miejsce postoju dla transportu surowca oraz wyrobow
gotowych, oraz innych pojazdéw. Budynek istniejgcy przeznaczony byt do dotychczasowej
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produkcji, magazynowania oraz zapewnienia pomieszczen socjalnych dla pracownikéw
produkcji.

Teren przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka inwestycyjna nr 467 obreb ewidencyjny 0055 jest posiada wzniesienia
i spadki terenu. Roslinno$é porastajgca dziatke stanowi mieszanka traw oraz typowej
roslinnosci tgkowej. Pétnocna czesé dziatki, nie objeta dziataniami inwestycyjnymi pokryta jest
roslinnoscia fakowa oraz krzewami i drzewami. Prace zwigzane z przebudowg oraz rozbudowg
obiektu nie bedg wymagaty wycinki innych drzew i krzewdéw z wyjatkiem roslin znajdujacych
sie najblizej istniejgcego budynku produkcyjnego. Rosliny zostaty sprawdzone pod katem
wystepowania na nich gniazd ptasich, jak réwniez nie zaobserwowano wystepowania
chronionych prawem gatunkéw owadoéw (pachnica debowa, koziordg, debosz), ptakow,
nietoperzy, porostéw i mszakow.

Woda zimna, woda ciepta, para wodna, energia elektryczna zuzywane sg do celow
produkcyjnych oraz zwigzanych z pobytem pracownikdéw, tj. na ich potrzeby
sanitarnohigieniczne. Dodatkowo zuzycie wody oraz energii elektrycznej bedzie zwigzane z
dziataniami budowlanymi dot. rozbudowy obiektu.

a. Zuzycie wody:
- szacowane zuzycie w trakcie eksploatacji rozbudowanego obiektu: 100m3/d.
b. Zuzycie energii elektrycznej:
- szacowane zuzycie w trakcie eksploatacji rozbudowanego obiektu: 3400000 kWh/rok

(ok. 12880 kWh7/d).

c. Zuzycie energii cieplnej:

- szacowane zuzycie energii cieplnej rozbudowanego obiektu: 3,5 MW.
d. Zuzycie energii gazowe;j:

- szacowane zuzycie energii gazowej rozbudowanego obiektu: 133 m3/h.

Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu
srodowiska gruntowo — wodnego na etapie budowy:

e Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie inwestycyjnym.

* Plac budowy zostanie wyposazony w srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych w
celu neutralizacji ewentualnych awaryjnych i niekontrolowanych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

e Dla zapewnienia warunkéw sanitarnych pracujacych oséb, zostang zapewnione kabiny
sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekéw sanitarnych, ktérych
nieczystosci bedg oprézniane za posrednictwem podmiotéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

* Podczas realizacji przedsiewziecia moze zaistnie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow.
Jednakze odwodnienie wykopow bedzie prowadzone jedynie w niezbednym zakresie
zapewniajgcym utrzymanie wykopow bez wody stojgcej oraz w sposdb ograniczajgcy
oddziatywanie odwodnien na tereny sgsiednie.

e Materiaty i surowce na budowe bedg przywozone bezposrednio na teren budowy i
wykorzystywane na biezgco.

e Naprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych prowadzone bedg poza zapleczem
terenem zainwestowania, na ktérym bedzie zlokalizowana baza materiatowo — sprzetowa.

e Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (odpady
beda gromadzone selektywnie w kontenerach i pojemnikach na terenie bazy wykonawcy
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robot budowlanych, a nastepnie okresowo przekazywane uprawnionym podmiotom do
dalszego zagospodarowania).

e W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania inwestycji w fazie budowy na akustyczng
jakos¢ srodowiska, prace budowlane prowadzone bedg wytacznie w porze dziennej, tj. w
godzinach 6.00 — 22.00.

Planowane rozwigzania z zakresu ochrony S$rodowiska przewidziane na etapie
eksploatacji przedsiewziecia:

e Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do sieci
miejskiej kanalizacji deszczowej bedg podczyszczane.

o Scieki bytowe beda odprowadzane do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej.

* Na terenie obiektu nie bedg powstawaty scieki przemystowe.

e Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj.
odpady bedg czasowo magazynowane selektywnie na terenie zaktadu w miejscu
zabezpieczonym przed dostepem osdéb postronnych.

e Woda zapewniona bedzie z sieci gminnej wodociggowej.

Przewidywane iloSci, rodzaj i sposéb postepowania z odpadami: rozbudowa obiektu oraz
eksploatacja istniejgcej instalacji przetworstwa ryb musi by¢ realizowana z zapewnieniem
najwyzszych standardéw i wymogdéw srodowiska, w tym z gospodarkg odpadami. Prawidtowa
gospodarka odpadami polega w duzej mierze na zapobieganiu powstawaniu odpadéw lub
minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadéw. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub
unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec. Ostatecznym etapem
w gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne sktadowanie odpaddow, ktérych
unieszkodliwianie byto nieefektywne (niemozliwe) z przyczyn technologicznych Ilub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych (wysoki koszt). Na etapie budowy, w zwigzku z
prowadzeniem prac, mogg by¢ wytwarzane nastepujgce odpady:

e odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz
betonowy, ceglany i ceramiczny,

e odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,

e odpady asfaltow, smoét i produktéw smotowych,

e odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali,

e glebaiziemia w tym urobek z pogtebiania i tluczen.

Czes$¢ z tych odpaddw (np. gleba zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi,
opakowania po substancjach niebezpiecznych) nalezy do odpaddow niebezpiecznych i w
zwigzku z tym nalezy je traktowaé w sposdb szczegdlny.

Scieki s3 odprowadzane do podoczyszczalni zakladowej, a nastepnie po oczyszczeniu
trafiajg do sieci gminne;j.

e Sredni dobowy odptyw $ciekdw socjalnych — Qd=17 m3/d
e Sredni dobowy odptyw $ciekdw z kottowni parowej — Qd=13 m3/d
e Sredni dobowy odptyw $ciekdw technologicznych — Qd=70 m3/d
Inne Scieki:
e Powierzchnia dachéw — 6500 m?, przeptyw maksymalny — Q=120 I/s
e Powierzchnia terendw zanieczyszczonych — 4700 m?, przeptyw maksymalny — Q=75 |/s
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Wody opadowe z dachéw kierowane bedg bezposrednio do istniejgcego wylotu
umocnionego do rzeki Parsety. Wody opadowe z terenéw zanieczyszczonych odptywaé beda
do istniejgcego wylotu umocnionego w skarpie rzeki Parsety o Srednicy DN300. Przed
wprowadzeniem zanieczyszczonych wdéd do rzeki bedg one podczyszczane z piaskdw i
substancji ropopochodnych w istniejgcym osadniku piasku o pojemnosci 3,99 m?3 oraz w
istniejgcym separatorze koalescencyjnym z by — passem o przepustowosci maksymalnej
Q=400 I/s.

Oddziatywanie na klimat akustyczny srodowiska w rejonie planowanego przedsiewziecia
zaréwno w trakcie budowy, jak i eksploatacji badz ewentualnej likwidacji inwestycji, bedzie
gtdwnie wigzato sie z emisjg hatasu komunikacyjnego, a w przypadku budowy i likwidacji
dodatkowo z pracg maszyn i urzgdzen. Poziom hatasu na stanowiskach pracy nie bedzie
przekraczat 85 dB(A). Urzadzenia o poziomie przekraczajagcym 85 dB bedg umieszczone w
oddzielnych pomieszczeniach lub zabudowane akustycznie. Emisja hatasu ma charakter
oddziatywania bezposredniego, w przypadku etapu budowy krétkoterminowego i
chwilowego, a w przypadku eksploatacji zaktadu dtugoterminowego zmiennego. Poziomy
hatasu samochoddéw ciezarowych wynoszg od 83 dB do 93 dB, samochoddéw osobowych i
dostawczych od 75 dB do 85 dB.

Przy eksploatacji obiektu zrodtami zanieczyszczen do powietrza beda:

e procesy technologiczne zwigzane z wedzeniem ryb (gtéwnie weglowodory alifatyczne),

® procesy zwigzane z energetycznym spalaniem paliw (emisja dwutlenku siarki, tlenkow
azotu i tlenku wegla),

* ruch pojazdéw na drogach dojazdowych, placach postojowych i parkingach (emisja spalin).

Procesy technologiczne i procesy zwigzane ze spalaniem paliw bedg Zrdédtem
zorganizowanej emisji zanieczyszczen gazowych do powietrza (emitory punktowe). Ruch
pojazdéw bedzie powodowat emisje niezorganizowang substancji gazowych i pytowych do
powietrza (emitory liniowe i powierzchniowe).

Budynek zasilany bedzie w ciepto na potrzeby grzewcze, cieptej wody uzytkowej,
wentylacyjne i technologiczne (urzadzenia produkcyjne) z projektowanej kottowni parowej o
mocy 3,5 MW z kottem na gaz LPG (propan) oraz z istniejgcych dwéch kottowni matej mocy
wyposazonych w kotty gazowe o mocy 45 kW i 107 kW. Kociot parowy zlokalizowany bedzie w
wydzielonym pomieszczeniu w czesci projektowanej budynku. Na potrzeby magazynowania
gazu dla kotta parowego zaplanowano zainstalowanie 6 zbiornikdw o pojemnosci 6700 | kazdy.
Przewiduje sie tankowanie zbiornikdow 1 raz w miesigcu. Zbiorniki usytuowane bedg na ptycie
fundamentowej w wydzielonym do tego celu miejscu zachowaniem strefy bezpiecznej od
budynkdw, studzienek i linii elektroenergetycznych. Przewidziano zabezpieczenie zbiornikow
Sciankg betonowg od strony ruchu kotowego pojazddw ciezarowych.

Kottownia parowa

¢ kociot 5000 t/h pary

* palnik gazowy na gaz LPG — zuzycie gazu 133 m3/h

e przewidywana emisja tlenku azotu przy pracy na propanie: NOx < 200 mg/m?3.
e komin DN700

* rzedna szczytu komina — 63,50 m n.p.m.

¢ |okalizacja komina

Zbiorniki gazu LPG + stacja odprawowania gazu

e przewidywana ilo$¢ zbiornikdw — 6 sztuk

e pojemnosc jednego zbiornika — 6700 |
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e t3cznailos¢ gazu w zbiornikach —V=40200 |
* rodzaj paliwa — propan
Stacja odparowania gazu — Kontener wyposazony w trzy kotty gazowe 30 kW z kanatem
powietrzno-spalinowym o $rednicy DN60/100 mm — NOx < 200 mg/m?3 — maksymalna rzedna
komina —59,90 m n.p.m.
Wentylatory dachowe do wentylacji.
Chtodnictwo i klimatyzacja

Pomieszczenia biurowe klimatyzowane bedg poprzez zastosowanie systemow spliti VRV
z agregatami skraplajgcymi zasilajgcymi klimatyzatory wewnetrzne zlokalizowanymi na dachu
oraz scianach zewnetrznych. Na potrzeby utrzymania wymaganych temperatur wewnetrznych
pomieszczen produkcyjnych oraz magazynéw (chtodni) przewiduje sie zastosowanie
specjalistycznych urzgdzen chtodniczych, chtodnic gazowych i skraplaczy na bazie naturalnego
czynnika CO2 (R744), GWP=1. Urzadzenia chtodnicze zlokalizowane bedg w wydzielonym
miejscu wewnatrz i na dachu kontenera instalacji chfodniczej. tgczna moc chfodnicza
zainstalowanych urzadzen wyniesie okoto 2,0 MW. Pojedyncza jednostka generuje hatas na
poziomie 65 dB(A). Na potrzeby technologiczne urzadzen produkcji oraz zasilenia chtodnic
central wentylacyjnych zastosowane beda zewnetrzne agregaty wody lodowej na bazie gazu
naturalnego — propan weglowodorowy (R290) chtodzone powietrzem lub alternatywnie
glikolowe agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem. tgczna moc chtodnicza
zainstalowanych urzadzen wyniesie okoto 1,2 MW. Pojedyncza jednostka generuje hatas na
poziomie 65 dB(A). Agregaty usytuowane beda na zewngatrz w wydzielonym do tego celu
miejscu z zachowaniem strefy bezpiecznej od budynkdéw, studzienek i linii
elektroenergetycznych. Przewidziano zabezpieczenie agregatéw s$cianka betonowa od strony
ruchu kotowego pojazddw ciezarowych.
Komora wedzarnicza

Komory wedzarnicze wyposazone bedg w indywidualne, szczelne systemy kominowe ze
stali nierdzewnej o Srednicy DN350 mm. Kominy wyprowadzone bedg ponad dach na
wysokos¢ ok 2 m. Wedzarnie opalane bedg widrami bukowymi. Strumien objetosci
zanieczyszczonego powietrza o temperaturze okoto 100°C, powstajgcego w trakcji procesu
spalania wiér wyniesie okoto 5500 m3/h. Powietrze wyrzutowe powstajagce w procesie
wedzenia przez wprowadzeniem do atmosfery oczyszczane bedzie w systemem filtracyjnym
w celu osiggniecia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen.

W granicach terenu przeznaczonego pod projektowang inwestycje nie wystepujg ani nie
sg projektowane formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098, ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo -
krajobrazowe. Fragment najblizszego obszaru objetego programem Natura 2000, pn.
,Dorzecze Parsety" (kod PLH320007), ktéry wyznaczono w celu zachowania siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow zwierzat, zlokalizowany jest okoto 50 m w kierunku
potudniowym od obszaru zainwestowania. Caty obszar zajmuje o tgcznej powierzchni
27710.43 ha i stanowi mozaike cennych siedlisk, bedgcymi czesto unikatowymi w skali kraju i
Europy. Szczegdlnie waznym jest fakt, iz rzeka Parseta wraz z jej doptywami posiada warunki
idealne dla tarta tososi oraz innych ryb tososiowatych takich jak troé wedrowna czy pstrag
potokowy.
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Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania siedlisk
przyrodniczych, chronionych gatunkéw roslin ani zwierzat, a wycinka drzew nie wptynie
znaczaco na walory przyrodnicze obszaru. Dziatka jest obszarem silnie przeksztatconym przez
cztowieka pod wzgledem przyrodniczym. Uwzgledniajgc powyzsze oraz majac na wzgledzie
rodzaj, charakter przedsiewziecia, jego lokalizacje oraz juz istniejgce budynki na terenie
inwestycji, nie przewiduje sie znaczgco negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji
na bioréznorodnosc rozumiang jako liczebnosc¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkow,
w szczegdlnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utrate,
fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze
ekosystemy — ich kondycje, stabilnos$¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje i petnione
funkcje w sSrodowisku.

Wptyw przedsiewziecia na krajobraz na etapie budowy zwigzany bedzie bezposrednio z
prowadzeniem prac budowlanych, praca sprzetu budowlanego, dowozem materiatow oraz
lokalizacjg zaplecza budowlanego. Oddziatywanie na krajobraz bedzie krétkotrwate, dlatego
nie ma potrzeb stosowania dziatah minimalizujgcych. Na etapie eksploatacji przedsiewziecie
nie pogorszy obecnych waloréw krajobrazowych. W rejonie zainwestowania wystepuje
zabudowa przemystowa. Projektowana inwestycja wkomponuje sie w istniejgce w sgsiedztwie
zagospodarowanie terenu oraz zabudowe, a tym samym nie bedzie miata wptywu na wizualne
pogorszenie krajobrazu przedmiotowego terenu i najblizszego otoczenia.

Negatywne oddziatywanie przedsiewziecia miesci sie w granicach wtasnosci. Nie ma
podstaw do rozpatrywania oddziatywania transgranicznego.
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